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Sygn. akt: ZAP-OKK-7131,7132/119s/10 Szczecin, dnia 10 czerwcea 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgrinz. Piotrowi Kaczorkiewiczowi
urodzonemu dnia 01 listopada 1979 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0106/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-9CD-DXW-YY6 *

~~

Pan Piotr KACZORKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0175/10
adres zamieszkania ul. Ratajczaka 4/1, 71-174 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP.OKK-7131,7132/269s/10 Szczecin, dnia 15 grudnia 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust.1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgrinz. Patrykowi Semikowi
urodzonemu dnia 20 maja 1979 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0224/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniero6w
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy
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2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Okrggowa ZOIIB
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-IW9-NEU-ZX6 *

Pan Patryk SEMIK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0047/11

adres zamieszkania ul. lwaszkiewicza 104 /1, 70-786 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-17 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE.
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

zlecenie inwestora,

podktady architektoniczne,
obowigzujace normy i przepisy,
warunki techniczne,

katalogi techniczne.

1.2. DANE OBIEKTU.

Przedmiotowa nieruchomo$é jest budynkiem mazynowo-ustugowym. Budynek
parterowy, niepodpiwniczony. W budynku beda wydzielone 4 czesci: ustugowa ,U”, hali nr 1
z zapleczem ,H1”, hali nr 2 z zapleczem ,H2" i biurowg ,B”. Obiekt zasilany bedzie w zimna
wode z istniejgcej sieci w110 przebiegajacej przez dziatke inwestora. Scieki sanitarne beda
odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ks160. Wody deszczowe bedag
odprowadzane do zbiornika retencyjnego. Gaz do budynku bedzie doprowadzany z sieci
gazowej g63 przebiegajacej przez dziatke inwestora.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zewnetrznych instalacji
sanitarnych oraz przytagcza wody. Projekt sporzadzono do celéw formalno-prawnych.
Szczegotowe rozwigzania na etapie projektu wykonawczego.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

® projekt budowlany przytacza wody wraz z zewnetrzng instalacja,
® projekt budowlany zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
® projekt budowlany zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j,
® projekt budowlany zewnetrznej instalacji gazu.

Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej nie jest objety zakresem niniejszego opracowania i
zostanie sporzadzony w kolejnym etapie. Niemniej jednak przed przystgpieniem do
wykonywania zewnetrzne] instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zweryfikowaé rzedng sieci kanalizacji
sanitarnej ks160 w miejscu wigczenia. W przypadku rzednej wyzszej od zatoZonej w
projekcie nalezy skontaktowac sie z projektantem.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.
2.1. PRZYLACZE WODY WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACJA.
2.1.1. WARUNKI WELACZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ.

Dla przedmiotowej dziatki zaprojektowano przytacze wody zakonczone studnig
wodomierzowa. Dalej projektuje sie zewnetrzng instalacje wody.

Wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej de110PCV zaprojektowano poprzez
opaske odcinajgca HAKU firmy HAWLE na rure de110PCV z odejsciem 2". Za opaska
zamontowaé zasuwe do przytgcza domowego HAWLE ze ztgczem I1SO do rur PE z
odejéciem na rure 63PE. Dalej projektuje sie przytacze wodociggowe de63PE wraz z
zewnetrzng instalacjg wody.

2.1.2. ZASTOSOWANE MATERIALY.

Przylacze nalezy wykonaé z rur i ksztattek de63PE 100 SDR17, zewnetrzng
instalacje wody wykona¢ z rur i ksztattek PE 100 SDR17 o $rednicach 32-63mm zgodnie z
czescig graficzng niniejszego opracowania. Montaz sieci wykona¢ jako: dla $rednic



wigkszych od de110 jako zgrzewane doczotowo.
Na calej trasie przytacza wody oraz zewnetrznej instalacji na wysokosci 20 [cm] nad

rurg nalezy utozyé tasme magnetyczng tgczona na Sruby zaciskowe. Tasma z
wyprowadzeniem koncoéwek do skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza. Opomiarowanie
zuzycia wody poprzez wodomierz zlokalizowany w studni wodomierzowej DN1500.
Zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy DN25 katalogu firmy Mirometr.  Armatura
odcinajgca przed i za wodomierzem:. przed wodomierzem zawor grzybkowy dn50, za
wodomierzem zawér grzybkowy dn50, filtr siatkowy dn50, zawér antyskazeniowy typu BA.
Przejscie wodociagu przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach mechanicznych.

Na trasie zewnetrznej instalacji wody zasilajgcej zbiornik p.poz. zaprojektowano
studnie betonowg DN1200, w ktérej nalezy zamontowaé reczng zasuwe oraz elektrozawor
wraz z sondg poziomu wody w zbiorniku.

DOBOR WODOMIERZA:

Obliczeniowy przeptyw sekundowy: qsex = 0,98 dm?/s, qn= 3,53m%nh.

Zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy DN25 katalogu firmy Mirometr o przeplywie
nominalnym q,= 4,0 m%h i maksymalnym qs=7,87 m*h.

Dodatkowo dla kazdej czesci przewidziano montaz wodomierza dn15 z radiowym odczytem.
Przed i za wodomierzem zamontowac¢ zawory odcinajace.

2.1.3. ROBOTY ZIEMNE.

Rurociag ukfadaé w wykopie wasko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem
rozp6r. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Nastepnie wykonaé
podsypke o grubosci min. 10cm z przesianego piasku. Po ufozeniu wodociggu nalezy
wykonaé obsypke z piasku o grubosci min. 30cm powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu
nalezy wypetnié gruntem rodzimym. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Uktadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu
oraz technologig montazu tych rur.

Przytacze nalezy poddaé préobie ciSnieniowej na 1MPa oraz dezynfekcji. Probe
szczelnosci nalezy przeprowadzaé w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1 °C.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny , jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod cisnieniem
probnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia. Po pozytywnych prébach
ciSnieniowych przytacze wody nalezy przeptukaé i wydezynfekowaé. Przewody w stanie
odkrytym zinwentaryzowac geodezyjnie, a przytacze wodociggowe wraz z podejsciem pod
wodomierz zgtosi¢ do WOZ Sp. z 0. 0. w Goleniowie celem odbioru.

Armature na projektowanej sieci wodociggowej halezy oznakowaé tabliczkami
emaliowanymi umieszczonymi na stupkach.

2.1.4. ZBIORNIK P.POZ.

Zaprojektowano zbiornik p.poz o objetosci netto 100m3. Wykonanie zbiornika wg
wytycznych producenta. Zbiornik wykona¢ jako przejezdny. Lokalizacja, wykonanie oraz
wyposazenie zbiornika zgodnie z norma PN-82 B-02857.

Przew6éd ssawny podziemnego zbiornika ppoz. wykonany z rury dn125 ze stali
nierdzewnej. Dolny koniec przewodu umieszczony w odlegtosci min. 20cm nad dnem
zbiornika w miejscu czerpania wody zabezpieczony koszem chronigcym przed zasysaniem
zanieczyszczen mechanicznych znajdujgcych sie w wodzie. Na wlocie do przewodu
ssawnego (w zbiorniku) zaprojektowano zawér zwrotny dni125. Zawor zwrotny nalez
wyposazy¢é w ciegno wyprowadzone na zewnatrz zbiornika w celu umozliwienia otwierania i
zamykania zaworu (przewod ssawny nie moze by¢é wypetniony woda, gdyz grozi to
zamarznieciem w trakcie zimy). Gérna cze$¢ przewodu ssawnego wyprowadzona na
wysokosé réwng min. 35cm nad poziomem stanowiska czerpania wody (zalec sie ok. Tm w
celu tatwiejszej eksploatacji) i zakonczona poziomym odcinkiem rury zaopatrzonym w



N

nasade 110 wg PN-91/M-51038 i pokrywe nasady 110 wa P-81/M-51024. Zaprojektowano
dwa punkty poboru wndy. Przewdéd ssawny powinien ‘mie¢ zapewniong catkowitg
przelotowo$¢. Przewdd ssawny =zabezpieczy¢ przed dziataniem korozyjnym wody i
czynnikéw atmosferycznych.

Zbiornik powinien by¢é wyposazony w komin wentylacyjny 110PVC. Pod piytg
wierzchnig przewidziano przelew awaryjny, z ktérego w razie awarii elektrozaworu nadmiar
wody bedzie sie przelewa¢ rurg 160PVC. Dodatkowym zabezpieczeniem przed
niekontrolowanym wyptywem wody ze zbiornika bedzie instalacja alarmowa, witaczajaca
alarm swietlno-akustyczny.

Zbiornik wyposazy¢ w stopnie ztazowe, wiaz zbiornika klasy D-400. Zbiornik nalezy
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem.

2.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.
2.2.1. WARUNKI ODPROWADZENIA SCIEKOW KANALIZACJI SANITARNEJ.
Przewidziano odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej ks160 zlokalizowanej w dziatce 183/29. Projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej nie
jest objety zakresem niniejszego opracowania i zostanie sporzadzony w kolejnym etapie.
Niemniej jednak przed przystapieniem do wykonywania zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej oraz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej nalezy
zweryfikowac rzedng sieci kanalizacji sanitarnej ks160 w miejscu wigczenia. W przypadku
rzednej wyzszej od zatozonej w projekcie nalezy skontaktowaé sie z projektantem.
Zaprojektowano przytacze kanalizacji sanitarnej wraz z zewnetrzng instalacja.

2.2.2. ZASTOSOWANE MATERIALY.

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonana z rur i ksztaltek
PVC o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa (EPDM, TPE), o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywnosciobwodowej
nominalnej min. 8 kKN/m? ( $160klasy S).

Na terenie obiektu projektuje sie studnie z elementéw prefabrykowanych oraz studnie w
systemie Wavin.

Studnie zgodnie z PN-B-10729 projektuje sie z elementéw prefabrykowanych
betonowych Dn 1000 [mm] taczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej. Kregi
betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie wiazowe zgodnie z PN-64/H-
74086. System produkowany z betonu klasy min. B45, nasigkliwos¢ max 4 %,
mrozoodporno$¢ (F-50). Dla studni projektuje sie wtazy zeliwne ozebrowane z wypetnieniem
betonowym na ulicach i podjazdach klasy D-400kN (z wktadkg ttumigca drgania w pokrywie),
na chodnikach klasy C-250kN,na terenach zielonych klasy 150 kN. Zwienczenia studni
wykonywaé zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa szarego plytkowego. Srednica pokrywy wiazu @
680 mm. Gfebokos¢ osadzenia pokrywy wiazu w korpusie min. 50 mm. Przejscie przez
$ciany studni wykonaé w tulejach mechanicznych.

Studzienke rewizyjng na terenie obiektu projektuje sie w systemie Wavin wykonane z
rury karbowanej dn425mm z kinetg z PP typu przepltywowego oraz studnie betonowe
dn1000mm. Dla studni projektuje sie wtazy zeliwne ozebrowane na ulicach i podjazdach
klasy D-400kN (z wktadkg ttumigcag drgania w pokrywie), na chodnikach klasy C-250kN, na
terenach zielonych klasy 150kN.

2.2.3. ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KANALOW.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wasko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m  szeroko-
przestrzennych o $cianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ oraz
zaniwelowaé. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz
instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowg gteboko$¢ wykopu dla
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instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowg gtebokosé wykopu dla
wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi byé wykonana sposobem
recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie
ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie
moze zawieraé ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna byé wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowo$ci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetnié¢ te same warunki co materiat do
wykonania podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy co
najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg czes¢ zasypki wykopdw
nad obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre
kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zages$ci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C.
Uktadanie rur moze odbywa¢ sie na uprzednio przygotowanym podiozu rodzimym lub
odpowiednio zageszczonym. Montaz przewoddw powinien odbywac sie na dnie wykopu
zachowujac projektowany spadek przewoddéw. Uktadanie wykonaé na giebokosci i ze
spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
2.3.1 WARUNKI PODLACZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Wody opadowe z projekiowanych rur spustowych oraz wpustow deszczowych
odprowadzane bedg do zbiornika retencyjnego, a nastepnie wywozone wozami
asenizacyjnymi T : i

2.3.2. ZASTOSOWANE MATERIALY | WYKONANIE

Projektuje sie instalacje kanalizacji deszczowej wykonang z rur i ksztattek PVC o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej
gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywno$ci obwodowej nominalnej
min. 8 kN/m? ( $160-250 klasy S). Montaz rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Studnie prefabrykowane zgodnie z PN-B-10729 projektuje sie z elementéw
prefabrykowanych betonowych Dn 1000 [mm] taczonych na uszczelnienie gumowe z gumy
syntetycznej. Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie wiazowe
zgodnie z PN-64/H-74086. System produkowany z betonu klasy min. B45, nasigkliwo$¢ max
4 %, mrozoodporno$é (F-50). Dla studni projektuje sie wiazy Zzeliwne ozebrowane z
wypetnieniem betonowym na ulicach i podjazdach klasy D-400kN (z wktadkg tlumigcg
drgania w pokrywie), na chodnikach klasy C-250kN,na terenach zielonych klasy 150 kN.
Zwienczenia studni wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 124 z Zeliwa szarego ptytkowego.
Srednica pokrywy wtazu @ 680 mm. Gteboko$é osadzenia pokrywy wtazu w korpusie min. 50
mm. Przej$cie przez $ciany studni chtonnych wykona¢ w tulejach mechanicznych.

Wody deszczowe z przedmiotowe] dziatki odprowadzane bedg za pomocg wpustéw
deszczowych oraz rur spustowych. Wody deszczowe z parkingdw i podjazdow przed
wprowadzeniem do 2Biavn ke oczyscic. W celu oczyszczenia wod deszczowych z
podjazdéw i parkingu zastosowano separator substancji ropopochodnych zintegrowany z
osadnikiem. Dobrano separator firmy Hauraton typ SK 50/5000. Separator jest
zintegorowany z osadnikiem, a takze posiada miejsce poboru prébek.

Do gromadzenia i retencjonowania wéd deszczowych i roztopowych przewidziano
zbiornik retencyjny o pojemnosci 160m3. Dobrano zbiornik wg technologii f-my Bazalt.
Zbiornik retencyjny zaprojektowano jako zespét potgczonych ze soba rur podziemnych
DN1200 zelbetowych, produkowanych zgodnie z norma PN-EN 1916:2005, z betonu o
minimalnej klasie wytrzymatosci na $Sciskanie C 45/55 wg PN-EN 206:2014 wytwarzanego
na bazie kruszyw tamanych, niereaktywnych alkalicznie (badanie metoda beleczkowa), o
§cieralnosci mniejszej niz 10% i wytrzymatosci na $ciskanie powyzej 250 Mpa. Zbiornik
retencyjny wyposazony w sonde hydrostatyczng, ktéra przeznaczona jest do pomiaru
poziomu cieczy w zbiornikach. Poziom medium bedzie przesytany sms za pomocg karty Sim



Uksztattowanie wykopu, w ktérym bedzie posadowiony zbiornik musi zapewniaé
bezpieczne fusuwanie gruntu i umozliwiaé zgodne ze sztukg budowlang ufozenie rury.
Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna byé zgodna z wymogami normy PN-EN 1610:2002.
Catos¢ robét ziemnych powinna by¢é zgodna z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki
budowlanej i wlasciwymi normami i instrukcjami. Przed wbudowaniem nalezy sprawdzi¢ czy
rury oraz uszczelki nie sg uszkodzone. Zabrania sie wbudowywania uszkodzonych rur.

Wykop pod zbiornik nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wymiaréw, a takze odpowiednio
zniwelowaé i wypoziomowac Rury nalezy ukfada¢ na no$nym podtozu, w przypadku podioza
nieno$nego, nalezy dokonac jego wymiany lub wzmocnienia: tawa betonowa lub podsypka
piaskowa odpowiednio zageszczona do Is < 0,97. W przypadku wystepowania wody
gruntowej powyzej poziomu posadowienia zbiornika, jej zwierciadto nalezy obnizy¢ na czas
wykonywania prac zwigzanych z posadowieniem oraz montazem,

Rury nalezy montowa¢ od wylotu kanatu w gére (tj. od krocca); spod potaczen nalezy
wybra¢ taka ilo§¢ gruntu, aby przy taczeniu nie dostat sie on miedzy tgczone elementy.
Niedopuszczalne jest wzajemne klawiszowanie elementéw. Podczas montazu rur nalezy
dba¢ o to, aby kielich i bosy koniec byty czyste. Nalezy zawsze posmarowac¢ na catym
obwodzie uszczelke oraz bosy kielich rury srodkiem smarujgcym zmniejszajgcym tarcie
uszczelki o beton. Srodek smarujacy nie moze oddzialywaé agresywnie na materiat
uszczelki. Zaleca sie stosowanie srodkéw dostarczanych przez PGP BAZALT S.A.

Montaz oraz eksploatacja zbiornika zgodnie z wytycznymi producenta. W trakcie
uzytkowania nalezy pilnowaé poziomu napetnienia zbiornika i na biezaco go oprézniaé, np.
wykorzystujgc wode deszczowg do podlewania trawnikow lub wywozgc jg wozami
asenizacyjnymi.

2.2.3. ROBOTY ZIEMNE.

Rurociag ukfada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wasko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m  szeroko-
przestrzennych o $§cianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz
zaniwelowaé. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonaé¢ zgodnie z
obowiazujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz
instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowa gtebokos¢é wykopu dla
wyréwnania dna wykopu i wzmochienia struktury gruntu musi by¢é wykonana sposobem
recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno ufozona i nie
ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie
moze zawierac ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggdw musi zagwarantowaé odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do
wykonania podtoza. Obsypka rur musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co
najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$é zasypki wykopow
nad obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre
kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zages$ci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Przewody z rur PVC nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Uktadanie
rur moze odbywacé sie na uprzednio przygotowanym podiozu rodzimym lub odpowiednio
zageszczonym. Montaz przewoddéw powinien odbywaé sie na dnie wykopu zachowujac
projektowany spadek przewodoéw. Uktadanie wykonaé na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie
z czescig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.

2.3. ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU.
2.3.1.WARUNKI WLACZENIA.

Gaz do budynku bedzie doprowadzany z istniejacej sieci gazowej sredniego ciSnienia
de63PE poprzez przytacze wyprowadzone na teren dziatki. Przylacze zakonczyé
wentylowang szafkq gazowa na cztery gazomierze, kurek gtdwny i reduktor ci$nienia gazu.



Od szafki gazowej zaprojektowano cztery nitki zasilajgce poszczegdlne czesci budynku (B,
H1, H2, U). ,

2.3.2. ZASTOSOWANE MATERIALY | UZBROJENIE.

Projektuje sie zewnetrzng instalacje gazowa wykonang z rur i ksztattek PE100
SDR11 o $rednicy 40mm. Przy szafce gazowe] zlokalizowanej na granicy dziatki
zaprojektowano przejscie z rury stalowej DN32 na de40PE100 SDR11. Przed budynkiem
zaprojektowano przejscie z rury de40PE100 SDR11 na rure czarng stalowg bez szwu DN32
wg normy PN-EN-10208-1:2000. Na Scianie budynku nalezy zamontowaé dodatkowe szafki
gazowe z zaworami odcinajgcymi.

2.3.3. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy pod rurociagi wykonaé jako wasko-przestrzenne. Dno wykopu oczysci¢ z
ostrych kamieni i innych czesci statych mogacych spowodowac uszkodzenie rury.

Wykonaé podsypke piaskowg o grubosci warstwy ~ 0,10 m i zagesci¢. Nastepnie
utozyC rurociagi i wykonaé obsypke z piasku o grubosci warstwy ~ min. 0,10 m ponad
gazociggiem.

Wykop zasypywaé wyselekcjonowanym gruntem rodzimym (po usunieciu korzeni i
duzych kamieni) zageszczajac go warstwami.

Na wysokosci ~ 0,4 m ponad gazociggiem uktadaé Zzéitg tasme ostrzegawcza z
drutem identyfikacyjnym. Po zasypaniu wykopu uzupetni¢ nakfadke. Przewdd lokalizacyjny
(sygnalizacyjny) DY 1x1,5mm? uktadaé w wykopie przy gazociggu.

Po wykonaniu prob szczelnosci gazociagu, przed zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do
inwentaryzacji geodezyjnej.

Rurocigg w miejscu kolizji z innymi przewodami nalezy prowadzi¢ w rurze ochronne;.
Gazocigg prowadzony w rurze powinien by¢ wykonany z jednego elementu bez potaczen. Po
wykonaniu préb szczelnosci gazociggu przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzaciji
geodezyjnej. Uktadanie wykonac na giebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng
projektu oraz technologig montazu tych rur.

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z ,Sieci gazowe polietylenowe.
Projektowanie, budowa, uzytkowanie. Wytyczne, wydanie | marzec 2002”.

Rurociagi  stalowe  zabezpieczy¢  antykorozyjnie  taSmami  nawojowymi
samoprzylepnymi POLYKEN.

2.3.4. CZYSZCZENIE PRZEWODOW.

Po ufozeniu | zasypaniu gazociggu nalezy przeczySci¢ wnetrze rurociggu.
Nowowybudowang zewnetrzng instalacje gazu nalezy przedmuchaé strumieniem powietrza
o cisSnieniu nie mniejszym niz 0,1 MPa. Odstepstwo od tej zasady, jedynie dla gazociggéw
do 50m dtugosci moze daé inspektor nadzoru w porozumieniu z operatorem systemu
dystrybucyjnego odpowiednio to argumentujgc w uwagach do protokotu koncowego.
Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru oraz uzytkownika i
nalezy je wykona¢ bezposrednio przed proba szczelnosci.

2.3.5. PROBY CISNIENIOWE.

Proby ciSnieniowe nalezy przeprowadzi¢ po oczyszczeniu gazociggu. Proby
przeprowadzaé po zasypaniu instalacji. Miejsca montazu armatury i zamknie¢ koncéw
odcinkéw probnych w trakcie proby nalezy pozostawi¢ w stanie odkrytym. Jako czynnik
prébny stosowac powietrze lub gaz obojetny. W przypadku zastosowania powietrza nalezy
zapobiec zanieczyszczeniu gazociggu wodg i olejem ze sprezarki i nie dopuszczaé aby
temperatura powietrza nie przekraczata 40°C. Gazociggi z tworzyw sztucznych poddane
cisnieniu nie mniejszym 1,5 — krotno$¢ maksymalnego ci$nienia roboczego, a jednoczesénie
wiekszemu o min. 0,2 MPa od ci$nienia roboczego.

MOP dla przedmiotowego gazociagu wynosi 2,5 kPa
ci$nienie proby wynosi: 1,5xMOP lecz nie mniejsza niz 0,2[MPa]l+MOP[MPa], prébe cisnienia
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szczelnosci nalezy wykonac na cisnienie = 0,0204 = 0,21 MPa.

CZAS PROBY.

Czas w ktérym gazocigg poddawany jest cisnieniu prébnemu obejmuje:
- stabilizacje

- prébe wtasciwg,

STABILIZACJA.

Czas stabilizacji uzalezniony jest od ci$nienia préby.

Dla gazociggdw o objetosci do 0,1m3 czas stabilizacji wyniesie 30 min. Dla gazociggéw
zaleca sie przyja¢ na kazde 0,1 MPa ci$nienia proby 1 godzine stabilizacji.

Obliczenie czasu stabilizacii

Dla projektowanego przytacza 40PE L=60,63m proba szczelnosci wynosi 0,21 MPa.

W zwigzku z powyzszym czas stabilizacji wyniesie 2,1h Po zaokragleniu do 0,5h czas
stabilizacji wyniesie 2,5h.

PROBA WLASCIWA.
Czas trwania préby wiasciwej uzalezniony jest od objeto$ci geometrycznej.
Obliczenie pojemnosci geometrycznej gazociagu:

Dw - srednica wewnetrzna gazociggu

Dw= 32,6mm

Dw= 0,0326m

Promien przekroju gazociggu
R= 0,0163m

Dtugo$é odcinka gazociagu
L= 60,63m

Objetosé geometryczna gazociggu
Vgeo= 0,051m3

Czas trwania préby wtasciwe;j:

tps= 0,101h

Po zaokragleniu do 0,5h czas stabilizacji wyniesie 0,5h. Zgodnie z wytycznymi PSG czas
trwania proby dla przylaczy nie moze by¢ mniejszy niz 1,0h.

Razem czas trwania préby = 2,5h+1,0h= 3,5 h.

Powyzsze obliczenia przeprowadzono dla odcinka G1-G9 (60,63m — najdtuzszy odcinek).
Dla odcinkéw G10-G16 (58,89m), G17-G22 (39,49m), G23-G31 (47,76m). czas trwania
préby = 3,5h.

2.3.6. UWAGI KONCOWE DOTYCZACE ZEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU.
® W przypadku taczenia przewodu gazowego nalezy zwroci¢ uwage aby ztgcze nie
znalazto sie w rurze ochronnej.
® Cafos¢ wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét,
wymogami Z.G., oraz przepisami BHP.
® Przed rozpoczeciem eksploatacji przeprowadzi¢ préby szczelnosci i dokona¢ odbioru
w obechosci przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego.
® \Wykonawstwo oraz odbiory robét wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych — montazowych — cz. lII”.
Materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3. UWAGI KONCOWE.



Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano --Montazowych - tom |l Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych
norm i przepisbw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami
katalogowymi producentéw.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie
catos¢. W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca
zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen.
Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w
stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Projektant :
mgr inz. Piotr Kaczorkiewicz




