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1.0. Opis techniczny

1.1. Podstawa prawna: zlecenie inwestora

1.2. Podstawa techniczna:
1.2.1. Warunki przylaczenia Z dnia 04.11.2016. znak
40296/2016/0D3/ZR1/.

1.2.2. Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy

1.2.3. Projekt architektury wod-kan i c.o.

1.2.4. Uwagi i zalecenia inwestora

1.3. Zakres projektu:
1.3.1 Zasilanie obicktu oraz o$wietlenie terenu i uklad pomiaru energii, jest
tematem odrgbnego opracowania.
1.3.2. Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji wnetrzowych
w hali ustugowo-magazynowo-biurowej w ‘Dotujach gmina Dobra dziatka nr
183/36 obrgb 0004 Doluje.
1.4.  Rozwigzania projektowe:
1.4.1.  Caly projektowany obiekt sktada sie z czterech niezaleznych czesci a
mianowicie:
a/ czg$¢ ushugowa wraz z zapleczem magazynowym i socjalnym oraz z wiasng
kottownig gazows.
b/ czgs¢ magazynowa nr 1 wraz z zapleczem socjalnym i technicznym oraz
kotlownig gazows.
¢/ czgs¢ magazynowa nr 2 wraz z zapleczem socjalnym i technicznym oraz z
wiasng kotlownig gazowg
d/ czg$é biurowa z zapleczem socjalnymi réwniez wiasng kottownia gazowa
Kazda z w/w czgsci mieszezaca sig w tym samym obiekcie

budowlanym posiada wlasne i niezalezne zasilanie elektroenergetyczne z
ukladem pomiarowym rozliczeniowym wigcznie. Z kazdego ukladu pomiarowego
zabudowanego przy granicy dziatki 183/36 bedzie ukladana linia kablowa
wykonana kablem ziemnym cztero zytowym typu YKY 4x16mm? do rozdzielnic
gtéwnych dla kazdej odrgbnej czesci budynku czyli do rozdzielnic  TGI,
TG2,TG3, i TG4. Z uwagi na podziat pomieszczen handlowych i mozliwosé ich
wyodrgbnienia od pozostatych, dla takich osobnych pomieszczen przewidziano

pod rozdzielnice zasilane z wymienionych wyzej rozdzielnic gléwnych. To




rozwigzanie ulatwi operacj¢ zalgczania wylaczania i ewentualng wymiane

zabezpieczen dla kazdego z wyodrebnionych pomieszezes. Z kazdej rozdzielnicy

_beda wyprowadzone obwody oswietleniowe, gniazd wtykowych 230V 16A/N/PE,

gniazd wtykowych 3x230/400V 16q/N/PE, obwody rozdzielnic kotlowni wraz z
modutem GAZEX, oraz obwody serwerowni.

1.4.2. Instalacje wngtrzowe beda wykonane przewodem typu YDY-750V
uktadanym we wszystkich pomieszczeniach biurowych i ustugowych pod tynk
natomiast w pomieszczeniach magazynowych na uchwytach odlegtosciowych na
scianie lub konstrukcjach stalowych hali. W pomieszczeniach biurowych osprzet
podtynkowy a w pomieszczeniach wilgotnych, tazienkach i magazynie szczelny.
Oprawy oswietleniowe dobrano do charakteru danego pomieszczenia i
oznakowano na rysunku. Kazda z projektowanych opraw moze by¢ zastgpiona
oprawg innego typu przy zachowanych parametrach oprawy projektowane;.

1. Obwody gniazd wtykowych potrzeb ogélnych, tazienek i dla pomieszczen
biurowych beda wykonane réwniez przewodem typu YDY pod tynk natomiast w
hali magazynowej przewodem YDY ukadanym na uchwytach odlegtosciowych
na scianach lub konstrukcjach stalowych.

Projektowany obiekt bedzie wyposazony w cztery rozliczeniowe uklady
pomiarowe z uwagi na przewidywany podzial hali na czterech uzytkownikéw.

Poniewaz jednak pewne elementy instalacji jak np. o$wietlenie terenu, oraz

zasilanie bramy wjazdowej bedg uzywane przez wszystkich uzytkownikéw

zaprojektowano dla tych elementéw dodatkowo pod licznik ktérego wskazania
bedg pomocne do rozliczen energii elektrycznej miedzy czterema uzytkownikami.

Licznik ten bedzie ujety w projekcie zasilania obiektu.

Wszystkie tablice bezpiecznikowe beda posiadaty zabezpieczenia obwodéw

czesci biurowej i socjalnej oraz zabezpieczenia obwodow Wentylacji, nagrzewnic,
oswietlenia i gniazd wtykowych w czesci magazynowej i ushugowej jak réwniez
W rozdzielnicach bezpiecznikowych TG1, TG2, TG3 i TG4 przewidziano
zabezpieczenia dla wszystkich projektowanych obwodéw . Zabezpieczenia beda
wykonane bezpiecznikami instalacyjnymi nadmiarowo-pradowymi dla obwodéw
oswietleniowych 1 wylacznikami réznicowo-pradowymi o JAi = 30mA wraz z
bezpiecznikami nadmiarowymi dla pozostalych obwodéw. Przewidziano réwniez

zabezpieczenia dla obwoddw rezerwowych przeznaczonych dla potrzeb w tej
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chwili nie skonkretyzowanych. W tablicach podano réwniez typy 1 przekroje
przewodow dla wszystkich projektowanych obwodéw.

Przew1d21ano roéwniez instalacje telefonu. Dla instalacji telefonicznej i
—. komputerowej nalezy ultozy¢ rurki izolacyjne z przewodnikiem, do ktorych
przewody ulozy firma specjalistyczna. Instalacje telefoniczng  wykonaé
przewodem typu YTKSY 4x2x0,5mm’ uktadanym pod tynkiem. W
rozdzielnicach TG przewidziano obwéd dla zasilania urzadzen tych wrzadzen. W
rozdzielniach przewidziano réwniez obwody dla zasilania rozdzielnicy kottowni
Tk. Z tej rozdzielnicy beda zasilane obwody pieca co, pomp oraz modut
alarmowy i odcinajacy dopltyw gazu "GAZEX", Uruchamiany przez modut sygnat
alarmowy nalezy zainstalowaé na terenie hali magazynowej przy drzwiach
wejsciowych do kotlowni. Instalacje sieci komputerowej wykonaé kablem UTP
kat 6, a instalacje anteny radiowo telewizyjnej wykonaé kablem koncentrycznym
0 opornosci 75 ohm.

Dodatkowo kazda tablica gtéwna zostata wyposazona w ochronniki przeciw
przepigciowe zabezpieczajgce sie¢ elektryczng przed niebezpiecznym w skutkach
oddziatywaniem fali przepigciowej pochodzacej od wytadowan atmosferycznych
lub tgczeniowych.

Lacznik oswietleniowe instalowaé na wysokosci 1,3-1,4m, a gniazda wtykowe
w pokojach i komunikacji na wysokosci 0,3m a w tazienkach, i pomieszczeniach
gospodarczych na wysokosci 1,1m.

1.4.3. Instalacje wentylacji i ocieplen:

Obwody zasilania central wentylacyjnych, wentylatoréw dachowych i inne
stuzagce do utrzymania wlasciwej temperatury beda wyprowadzone z
poszezegolnych rozdzielnic wiasciwych dla danego pomieszczenia. Dia urzadzen,
ktére wymagajg indywidualnego zatgczenia obwody beda wyposazone w
rozdzielnicach w  styczniki, przyciski "zatacz" i "wylacz" oraz lampki
sygnalizujgce ich pracg. Przyciski i lampki nalezy zainstalowaé na drzwiach danej
rozdzielnicy. Wszystkie centrale wentylacyjne oraz ich czesci dachowe beda
zasilane z rozdzielni kotlowni Tk, a wentylatory z poszezegblnych rozdzielnic.
Klimatyzatory dla serwerowni beda zasilane z rozdzielnic TS.

Szczegbty na rysunkach.




1.4.4. Instalacja odgromowa:

Zwody poziome i przewody odprowadzajgce wykonaé drutem stalowym
ocynkowanym” ﬁ = 8mm. Przewody na dachu i $cianach uktadaé na uchwytach
| odiegiéééiowych. W wypadku $cian ocieplonych przewdd ukladaé w rurce
izolacyjnej twardej typu RL ulozonej pod ociepleniem. Do zwodéw dachowych
nalezy przylaczyé wszystkie masy metalowe znajdujgce sic¢ na dachu jak np.
daszki wentylacyjne, okapy, barierki, elementy obrébki blacharskiej itp. Do
instalacji odgromowej nalezy réwniez przylaczyé iglice chronigce od wytadowan
atmosferycznych ~ obudowy central wentylacyjnych oraz  wentylatoréw
dachowych.

Zigcze kontrolne zainstalowaé pod tynkiem lub pod ociepleniem budynku w
kasetce zamykanej drzwiczkami na wysokosci 100cm od poziomu gruntu. Od
zacisku kontrolnego, réwniez pod tynkiem lub pod ociepleniem utozyé przewod
uziemiajacy z bednarki stalowej ocynkowanej typu FeZn 25x4mm polaczony z
uziemieniem. Uziom otokowy wykona¢ z bednarki stalowej ocynkowanej typu
FeZn 25x4mm wlozonej w ziemi na glgbokosei 0,6m. W wypadku skrzyzowan
uziomu z kablami lub rurociggami bednarke prowadzi¢ w rurce ochronnej PCV
50.

Warto$¢ opornosci uziomu nie moze by¢ wieksza niz 10 oméw.

Szczeg6ly na rysunkach.
1.4.5. Instalacja wyréwnawcza potencjatéw:

Pod kazda tablica TG nalezy zainstalowaé szyne ekwipotencjalng DEHN;a
ktérej zaci.ski potaczy¢ z przewodem PE. Szyna DEHN'a stanowi szyne gtéwna
uziemiefh wyréwnujacych potencjaty. Szyne uziemié przewodem LgYzo 16mm? .
Oporno$é uziomu nie moze przekroczyé 10-u oméw. Zaleca si¢ do tego celu
wykorzystaé uziom instalacji odgromowe;.

Do szyny wyréwnawczej nalezy przytaczyé :

- obudowy metalowe rurociggdéw
- lokalne przewody wyréwnujace potencjaty
. - obudowy mas metalowych obcych jak zbiorniki wodne, wanny, okucia itp.

1.4.5. Oswietlenie awaryjne:

W  celu zapewnienia mozliwosci  bezpiecznego opuszczenia
pomieszczenia magazynu w wypadku niebezpieczeistwa pozarowego czesé

opraw o$wietleniowych musi by¢ wyposazona w modut awaryjny. Sg to oprawy




oznaczone znaczkiem Aw. Modut w ktéry s3 wyposazone te oprawy spowoduje
ze beda one Swiecily jeszcze przez dwie godziny po zaniku napigcia w sieci. Do
tych opraw nalezy jednak doprowadzié dodatkowy przew6d fazowy nigdzie nie
przerywany.

1.4.7. Wylaczniki Pozarowe:

W celu umozliwienia pozbawienia napiecia catego zaktadu w wypadku
jakiegokolwiek niebezpieczenistwa kazda z rozdzielnic gltownych bedzie
wyposazona w rozlacznik typu DPX z wyzwalaczem podnapieciowym oraz
przyciski bezpieczenstwa WP zabudowane przy drzwiach wejsciowych ktérych
uzycie spowoduje natychmiastowe pozbawienie napigcia catego obiektu.

Przyciski typu ROP rozwierne w obudowie szczelnej z szybka zabezpieczajaca.

1.5. Uziemienia

Uziemi¢ nalezy zacisk PEN w kazdej tablicy bezpiecznikowej gléwnej TG. Na
tym zacisku nastapi rozdziat szyn na neutralng N i ochronng PE. Od tego
momentu wszystkie obwody jednofazowe musza byé wykonane jako trzyzytowe,
a trojfazowe jako pigciozytowe. Szczegély na rysunkach. Opornosé uziemienia

nie- moze przekroczyé 10-u oméw. ( Potgczyé z szyng wyréwnawcza).

1.6. Ochrona przed niebezpiecznym napieciem dotyku:
Jako ochrong dodatkows zastosowano ,,.SZYBKIE SAMOCZYNNE
WYLACZENIE”, ktére bedzie realizowane przez bezpieczniki instalacyjne

oraz wylgczniki réznicowo-pradowe o IAn=30maA.

2.0. Obliczenia techniczne
2.1.Spadki napig¢ obliczono w egzemplarzu archiwalnym. Spadki nie przekraczajg
dopuszczalnych.
2.2. Ochrona przed porazeniem byla obliczona w projekcie sieci elektroenergetycznej.
2.3. Obliczenie natezenia o$wietlenia :
2.3.1. Pomieszczenie nr 1. Sklep:
a=8,71m; b=8,5m; s=74,9m2; H=4.5m; h=3,7m; przyjeto Esr =2001x
w=(8,71x0,2+8,5x0,8):3,7=2,34 £=0,375 k=1,4
strumien fi = (200x74,9x1,4) : 0,375 = 55925 Im
Panel LED 595x595mm podwieszany posiada 3600 Im




2.3.2,

Tlos¢ opraw: 55925 : 3600 = 15,5, przyjeto 16 opraw zawieszonych na 3m od
posadzki.
W/g tej samej metody dokonano obliczen dla pozostatych pomieszezen i

zgodnie z ich wynikami dobrano ilo$¢ opraw.\

Uwaga: Kazda z zaprojektowanych opraw moze by¢ zastgpiona inng o tych
7

samych parametrach.
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1.1 Informacje ogélne

Zgodnie z art. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z pozniejszymi

zmianami) dla inwestycji realizowanej w zakresie okreslonym w niniejszym projekcie jest wymagane, przed

rozpoczeciem budowy, sporzadzenie przez kierownika budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na

budowie w oparciu o niniejsza informacje.

1.2 Zakres robét na budowie

Zgodnie z Projektem Budowlanym planowane jest wykonanie instalacji elektrycznych
wnetrzowych w budynku ustugowo-magazynowo-biurowym. W zwiazku z tym bedg realizowane na

budowie nastepujgce prace:

Wytyczenie trasy i utozenie przewodéw

Wykonanie przepustow.

Instalowanie osprzetu

Wykonanie uziemienia

Wykonanie instalacji wyrownawczej

Pomiary elektryczne wykonanej instalacji
Wykonanie i zainstalowanie tablic bezpiecznikowych

©® N DA N

Uporzgdkowanie placu budowy.

1.3 Wykaz istniejacych obiekiéw

Na terenie objetym projektem istniejg juz instalacje elektryczne

1.4 Charakterystyka zagrozen

» Z uwagi na mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem
i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg byé wykonywane wylgcznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia. 4

> Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak: el'ektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét naiezy
oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze.




Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywacé sie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinna znajdowaé sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad' w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadnigcie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren robét mozna oznaczyé za pomocag
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m i w

odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

> Roboty zwigzane ze stawianiem stupéw wykonaé przy uzyciu odpowiednich urzgdzen technicznych.

1.5 Uwagi koricowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w

szczegodlnosci z wymienionymi ponizej:

1.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. nr 129, poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999r. nr 80, poz. 912).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,

ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. nr 62, poz. 288).




Prezydion Wojewddzkisi Rady Harodowej Szezecin, dnia 2..28TC8 .
WYDZIAL ’ .
RUDOWICTWA, URBANISTYKE 1 ARCHITEKTURY

. w Szezetinie.
HMr ewid, upraw.
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\
3 Uprawnienia budowlane
} .
Na podstawie art. 18 art. 19 ust. I,pk_t_..l i art. 20 ust. I ustawy z dnia 31 styeznia

1961 r. — prawo budowlane (Dz U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i §§ 34i9,ust.1,p.1i2

rozporzgdzenia Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia

10 wrzeSnia 1962 r. w sprawie kwalfikacji fachowych oséb wykonujgeych funkeje: techniczne

w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. inzZynier elektryk Henryk, StanlsZaw G a l geainsk l
' urodzony dnia 19 merca 1925 r. w m. Pakosé

otrzymuje

" wspecjdlnoSel  instalacji i urzgdzen elektrycznych

uprawnienia budowlane do .

1/ sporzadzania projektdéw wszelkiego rodzaju instalacji i urzg-
dzed elektrycznych wchodzacych do zakresu budownictwa pow-
szechnego,

2/ kierowania robotami budowlanymi w ze{kresie budowy wszelkiego
rodzaju instalacji i urzsgdzen elektrycznych budownictwa pow—-
szechnego.
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POLSKRA
I I B &
INZYRIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-TDT-ASW-UVC *

Pan Henryk Stanistaw GALGANSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1194/01

adres zamieszkania ul. Mikotajczyka 16/11, 71-075 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.




Podpis jest prawidiowy

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JM7-TCZ-ZLS *

Pan Jan KISIELEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1195/01

adres zamieszkania ul. Rugiariska 72 A/4, 71-653 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-10 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.



