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UWAGI:

1. Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym o0 0 8mm

2. Przewody odprowadzajgce wykonac¢ drutem
stalowym o0 0 8mm

3. Uziom otokowy wykonac bednarka stalowg
ocynkowang 25x4mm ukfadang na gtebokosci 0,6m

4. Wszystkie urzadzenia i rurociggi metalowe na
dachu faczyc z instalacjg odgromowa

5. Przy skrzyzowaniu uziomu z kablami lub rurociggami
bednarke uktada¢ w rurze PCV 50mm

6. Opornos¢ uziomu nie moze by¢ wigksza niz 10oméw

7. Jezeli budynek posiada ocieplenie, zwody poziome oraz
potaczenia instalacji z uziemieniem uktadaé w rurce
izolacyjnej pod warstwa ocieplajgcy . Ztgcze kontrolne
w typowej skrzynce z drzwiczkami DEHN'a.
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INWESTOR: ADRES INWESTYCJI:
B.POLENDER
ul.Asfaltowa 21/4 DZIALKA NR 183/36,0BREB DOLUJE
72-010 Police
INWESTYCJA:
BUDYNEK MAGAZYNOWO-USLUGOWY NRRYS.| 3
TEMAT OPRACOWANIA:
ELEKTRYCZNE styczen 2017 SKALA | 1:100
TEMAT RYSUNKU:
RZUT DACHU -
INSTALACJE ODGROMOWE -
PROJEKTANT: inz. HENRYK GALGANSKI 27/64 £
(’ /2.» /s
/
SPRAWDZAJACY: mgr inz. JAN KISIELEWICZ 85/64 //
7




