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OSWIADCZENIE / /
Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (DzAJ.96 ,poz959z 2004 r),
Oswiadczam , ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obgwigzujacy; }ﬁep ami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.
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1.0. Opis techniczny
1.1. Podstawa prawna: zlecenie inwestora
1.2. Podstawa techniczna:

1.2.1. Aktualnie obowiazujgce przepisy i normy

1.2.2. Projekt architektury, wody, kanalizacji i gazu.

1.2.3. Uwagi i zalecenia inwestora

1.2.4. Warunki przylgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA-

OPERATOR Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji w Szczecinie.
1.3. Zakres projektu:
1.3.1. Projekt obejmuje wykonanie linii zasilajacych 0,4kV energia elektryczng hali
magazynowo-biurowej w Dolujach dz. nr . 183/36 obreb 0004 Dotuje. Pod wzgledem
zasilania energig elektryczng obiekt podzielony jest na cztery samodzielne czescei z
ktérych kazda posiada uktad pomiarowy do bezposredniego rozliczania si¢ za pobrang
energie z jej dostawca.
1.3.2. Projekt obejmuje réwniez wykonanie o$wietlenia zewnetrznego terenu dziatki
na ktorej bedzie usytuowany projektowany obiekt.
1.4. Rozwigzania projektowe:
1.4.1. Zgodnie z WP Rejon Dystrybucji Szczecin kazda z odrebnych czesei
obiektu bedzie zasilana linig kablows typu YKY 4x16 mm? ze zlacza kablowego
typu ZKP (Zk2+2P) dla rozdzielnic TG1 i TG2, oraz z drugiego ZKP(Zk2+2P)
dla rozdzielnic TG3 i TG4.

Zigcze ZKP jest zlaczem zintegrowanym z ukladem pomiarowym. Pomiar
energii odbywa¢ sie bedzie licznikami energii czynnej bezposrednimi
jednotaryfowymi 3x230/400V  10/60A.  Zabezpieczenie przed licznikowe
2x3xS301-C20.

Projektowany obiekt bedzie wyposazony w cztery rozliczeniowe uktady
pomiarowe z uwagi na przewidywany podzial budynku na czterech
uzytkownikéw. Poniewaz jednak pewne elementy instalacji jak np. o$wietlenie
terenu, oraz zasilanie bramy wjazdowej begda uzywane przez wszystkich
uzytkownikéw zaprojektowano dla tych elementéw dodatkowo pod liczniki w

rozdzielnicach TG2 i TG3 ktérych wskazania bedg pomocne do rozliczen energii



elektrycznej migdzy wszystkimi uzytkownikami. Liczniki te beda zabudowane
W w/w rozdzielnicach wraz z zabezpieczeniami przed licznikowymi
przystosowanymi do plombowania (patrz schemat).

Instalacje wnetrzowa catego obiektu lacznie z ich opisami sa tematem odrebnego
opracowania. Jednak nalezy zwroci¢é uwage na rozdzielnice TG2 i TG3 w
projekcie instalacji wnetrzowych. W rozdzielnicach tych nalezy dobudowaé
obwody nr 11 w ktérych ujeto zasilanie o$wietlenia zewnetrznego.

1.4.2. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewngtrzne bedzie wykonane czesciowo na shupach o$wietleniowych
typ S-60 o dtugosci 6,0m oraz na wysiggnikach rurowych na $cianie budynku.
Stupy w wykonaniu do przykrecania do fundamentu prefabrykowanego typu
FBw. Na stupie bedg zamontowane wysiegniki typowe regulowane typu VT-
STMT . Oprawy typu LED 30 W SMD IP65. Takie same wysiegniki i oprawy
bedg zamontowane na $cianie budynku.

Stupy bedg przykrecone do prefabrykowanych fundamentéw. Wszystkie shupy
muszg by¢ uziemione. W tym celu obok kabli w rowie kablowym ﬁaleZy utozyé
bednarke stalows ocynkowang 25x4mm i polaczy¢ ja z zaciskami uziemiajacymi
stupdw, bednarkg stalowa ocynkowang 20x3mm. Typy i przekroje linii
kablowych pokazano na rysunkunr 1.1 5.

Linie kablowe uklada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m na 10-o cm warstwie
piasku , przykry¢ réwniez 10-o cm warstwg piasku , nastepnie 20-0 cm warstwg
ziemi rodzimej , folig PCV koloru niebieskiego i zasypaé r6w ubijajgc ziemie
warstwami. Przestrzega¢ postanowienia normy PN-76/E-05125.

Na okres budowy wykorzystaé zasilanie docelowe.
Szczegdly na rysunkach.
1.4. Uziemienia
Uziemi¢ nalezy zaciski PEN w tablicach bezpiecznikowych TG-2 i TG-3. Na
tych zaciskach nastgpi rozdzial szyn na neutralng N i ochronng PE. Od tego
momentu wszystkie obwody jednofazowe musza by¢ wykonane jako trzyzytowe,
a trojfazowe jako pieciozylowe. Szczegély na rysunkach. Oporno$é uziemienia

nie moze przekroczy¢ 10-u oméw.

1.5. Ochrona przed niebezpiecznym napieciem dotyku:



Jako ochrone dodatkows zastosowano ,,SZYBKIE SAMOCZYNNE
WYLACZENIE”, ktére bedzie realizowane przez bezpieczniki instalacyjne

oraz wytaczniki réznicowo-pragdowe o IAn=30mA.

2.0. Obliczenia techniczne
2.1.Spadki napie¢ obliczono w egzemplarzu archiwalnym. Spadki nie przekraczajg
dopuszczalnych.

2.2. Ochrona przed porazeniem byta obliczona w projekcie sieci elektroenergetyczne;.
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1.1 Informacje ogédlne

Zgodnie z art. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z pdzniejszymi
zmianami) dla inwestycji realizowanej w zakresie okreslonym w niniejszym projekcie jest wymagane, przed
rozpoczeciem budowy, sporzgdzenie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na

budowie w oparciu o niniejszg informacje.

1.2 Zakres robo6t na budowie

Zgodnie z Projektem Budowlanym planowane jest wykonanie instalacji elektrycznych
zewnetrznych na terenie dziatki z budynkiem ustugowo-magazynowo-biurowym..W zwigzku z tym bedg

realizowane na budowie nastepujgce prace:

. Whytyczenie trasy i utozenie linii kablowych
. Ustawienie stupéw oswietleniowych z lampami i fundamentemi
. Montaz wysiegnikéw rurowych z lampami na $cianie budynku

1
2
3
4. Wykonanie przepustow.
5. Instalowanie osprzetu

6. Wykonanie uziemienia

7. Wykonanie instalacji wyrownawczej

8. Pomiary elektryczne wykonanej instalaciji

9. Wykonanie i zainstalowanie tablic bezpiecznikowych
1

0.Uporzadkowanie placu budowy.

1.3 Wykaz istniejgcych obiektéow

Na terenie objetym projektem istniejg juz instalacje elektryczne

1.4 Charakterystyka zagrozen

> Z uwagi na mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym prace zwiaizane z podigczaniem, sprawdzaniem
i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgacznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

> Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, ciepfownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegiosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z wilasciwg
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy

oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzig.



W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac¢ sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinna znajdowac sig na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren robét mozna oznaczyé za pomocy
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m i w

odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

> Roboty zwigzane ze stawianiem stupéw wykona¢ przy uzyciu odpowiednich urzgdzer technicznych.

1.5 Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w

szczegolnosci z wymienionymi ponizej:

1

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. nr 129, poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999r. nr 80, poz. 912).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,

ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. nr 62, poz. 288).




Oplate skarbows z} 4‘-21:.-

nejdujgepm sie w. a&tach ngziah'
23,02, )75‘[ -

Prezydinn WojewddzKis] Rady Warodowej  Szczecin, dnia 2. Jerca 1_9.6{%.. T.
 WYDZIAL | ~
BUDOWRICTWA, URBARISTYKI | ARCHITEKTURY
w Szezecinie
Nr ewid. upraw.

27/64

\
3 Uprawnienia budowlane
_ ,

Na pedstawie art. 18 art. 19 ust. i,j.;kt.u Iiart. 20 ust. I ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U, nr 7, poz. 46) oraz § 29 i §§ 3419,1151;, 1 ,p.1i2
rozporzadzenia Przewodniezacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrZeSnia 1962 r. w sprawie kwalfikacji fachowych oséb wykonujgeych funkeje fechniczne

w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
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Ob. inZynier elektryk Henryk, s‘,q.“c::anlsz'caw G a Z gahdisk 1
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uprawnienia budowlane do .

1/ sporzadzenia projektéw wszelkiego rodzaju instalacji i urzg-
dzer elektrycznych wchodzacych do zakresu budownictwa pow-
sze chn'ego ’

2/ kierowania robotemi budowlanymi w zakresie budowy wszelkiego
rodzaju instalacji i urzadzen elektrycznych budownictwa pow—
szechnego., .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-TDT-ASW-UVC *

Pan Henryk Stanistaw GALGANSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1194/01

adres zamieszkania ul. Mikotajczyka 16/11, 71-075 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

71-075 Szczecin,

Ure. &

A. 091 818 48 (-

. 97/64

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpls jest prawidiowy




INZYHIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JM7-TCZ-ZLS *

Pan Jan KISIELEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1195/01

adres zamieszkania ul. Rugiariska 72 A/4, 71-653 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-10 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za¢wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpls jest prawidiowy




