PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT BUDYNKU MAGAZYNOWO-USLUGOWEGO

ADRES OBIEKTU: Dz. nr 183/36, z obrgbu Doluje

INWESTOR: BARTOSZ POLENDER , UL.ASFALTOWA 2/4,
72-010 POLICE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: WIP Wycena i Projektowanie
Nieruchomosci Marek Ostrowski, Magdalena Jacobson-Ostrowska s.c.

ul. Gen.L.Okulickiego 29, 71-030 Szczecin

Oswiadczenie:
Oswiadczamy, ze przedmiotowy projekt budowlany zostat sporzqdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT : mgr inz. Jadwiga Piosicka upr. nr 234/Sz/88 specj. drogowa J
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-XEM-7BU-ZK1 *

Pani Jadwiga PIOSICKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/3269/02

adres zamieszkania ul. Grota Roweckiego 10/3, 71-218 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Insynieréw Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rdwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

-

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
1. OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania
2.0. Zakres i cel opracowania
3.0. Stan istniejacy

4.0 Opis projektu

4.1. Sytuacja

4.2. Konstrukcja nawierzchni
4.3. Odwodnienie

II . RYSUNKI

Rys. nr 1 - Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:500
Rys. nr 2 - Przekroje konstrukcyjne w skali 1:25

III_ZAL.ACZNIKI

Przynalezno$¢ projektanta do Zach. Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
Uprawnienia projektanta

OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania:

- Wtoérnik mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie. ( Dz.
U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, pozycja 43).

2.0. Zakres i cel opracowania:

Celem opracowania jest projekt budowlany utwardzenia terenu  przy budynku
magazynowo-ustugowym na dzialce numer 183/36 obreb Doluje.



3.0 Stan istniejacy:

Dokumentowana dziatka znajduje si¢ w obrgbie wyniesienia Dotuj. Teren dziatki nr
183/36 stanowi w obecnie nieuzytek przylegajacy do ulicy Lubieszynskiej. Jego wyréwnana
powierzchnia wnosi sie na wysokosci 48-49 m n.p.m.

Badania geologiczne

Warunki wodne naleza do mocno zréznicowanych, $rednio korzystne. Stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej, ktéra przesyca podglinows warstwe piaskéw we wglebnym
podlozu, stabilizujac si¢ na zréznicowanych poziomach. Nalezy zatozy¢, ze w okresach
roztopow i o zwickszonej sumie opadéw mogg pojawiaé sie dodatkowe wysieki wod
w postaci stref saczefi (bgdz o charakterze wod zawieszonych) infiltrujgc w plytszych
partiach podloza, na stropie gruntéw rodzimych (spoistych, stabo przepuszczalnych) i w
spagu nasypowych — calo§¢ tych przejawéw przypadnie powyzej potrzebnych prac
ziemnych . Nalezy liczy¢ sie z koniecznoécig skutecznego odwodnienia wykopow.
Sam teren wokét budynku splantowaé ze spadkami od budowli. Na podstawie
przeprowadzonych badari terenowych i laboratoryjnych stwierdza sie, ze dokumentowane
podloze rodzime jest generalnie jednorodne litologicznie i o zasadniczo wyréwnanych
parametrach geotechnicznych.
Wystepujace powierzchniowo nasypy, ktorych sklad (przede wszystkim obecno$é gruzu
i $mieci) i stan skomprymowania wykazuja duze zréznicowanie (nN), w obecnym Ksztalcie
powinny by¢ pominiete jako podioze w bezposredniej strefie fundamentéw budownictwa
ladowego.
W zaistnialym modelu gruntowo-wodnym, posadowienie bezposrednie po pominigciu
gruntéw warstwy nN.

4.0 Opis projektu:
4.1 Sytuacja

Przy budynku magazynowo-ustugowym na dziatlce numer 183/36 obreb Dotuje
zaprojektowano place manewrowe, dojazdy i miejsca postojowe dla samochoddéw
osobowych. Wjazd na teren dziatki 183/36 od drogi gminnej na dziatce dr. nr 183/33.
Projekt zjazdu objety bedzie odrebnym opracowaniem projektowym.

Plac manewrowy przed budynkiem zaprojektowano wymiarach 20,0mx40,4m.
Spadki nawierzchni na placu w strone od budynku w kierunku wyksztalconego cieku z
wpustami.

Spadki poprzeczne na dojazdach i parkingach jednostronne 2%.

Na terenie dzialki 183/36 zaprojektowano 27 miejsc postojowych w tym dwa miejsca dla
0s6b niepelosprawnych. Miejsca postojowe zaprojektowano o wymiarach 2,50 x 5,00m ,
3,60 x 5,00m.



4.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni placow manewrowych i dojazdow (wg rys. 2)

- kostka betonowa brukowa -szara gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. S5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie  gr. 30cm
- warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm

razem: gr.58cm

Nawierzchnie ograniczaé¢ bedzie kraweznik bet. 15x30x100cm wystajagcy h=+12cm,
ulozony na tawie z betonu C12/15MPa z oporem.

Konstrukcja nawierzchni parkingow wydzielonych (wg rys. 2)

- kostka betonowa brukowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie  gr. 20cm
- warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm

razem: gr.48cm

Nawierzchni¢ ogranicza¢ bedzie kraweznik bet. 15x30x100cm wystajacy h=+12cm,
ulozony na tawie z betonu C12/15MPa z oporem.

4.3 Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni utwardzonych kieruje si¢ poprzez
wyksztatcone spadki poprzeczne i podtuzne do kanalizacji deszczowe;.
Zaprojektowano 8 wpustéw ulicznych.

Projekt kanalizacji deszczowej objety bedzie odrebnym opracowaniem wodno-
kanalizacyjnym.

opracowata : mgr inz. Jadwiga Piosicka



