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Opinia geotechniczna wraz Dokumentacijq badah podtoza gruntowego
Budowa budynku magazynowo-biurowego w Dotujach (dz. nr 183/36, obreb Dotuje 4).

1.

2.1

2.2,

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania stanowi zlecenie Bartosz Polender, dotyczace okreslenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia dla zadania pn.: Budowa budynku magazynowo-
biurowego w Dotujach (dz. nr 183/36, obreb Dotuje 4).

Prace terenowe prowadzone byly w czerwcu 2016 r. Na dokumentowanym terenie

wykonano otwory samojezdnym urzadzeniem wiertniczym WH4. Profile uzupetiono
badaniem stanu gruntu przy pomocy Scig¢ wykonanych in situ przy pomocy $cinarki
obrotowe;j.

Syntetyczne zestawienie zakresu prac polowych zamieszczono w ponizszej tabeli:

; o gtebokos¢ (m) .
Ip. rodzaj prac iS¢ (sztuk) Jprzeloty (m) tqczny metraz
1 | wiercenie mato srednicowe (@ 80 mm), nie rurowane 11 25-8 58,5

Ich lokalizacj¢ przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zal. Graf. 2).

Wykorzystano rowniez:
Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).
PN-EN 1997-1: Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne; Cze$¢ 1: Zasady ogdine; PKN, Warszawa 2008 rok.
PN-EN 1997-2: Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne; Cze$¢ 2: Rozpoznawanie i badanie podioza gruntowego;
PKN, Warszawa 2009 rok.
Szczegdtowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz Dofuje (227) wraz z Obja$nieniami. Oprac. A.
Piotrowski, PIG Warszawa, 1979 r.

POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ CHARAKTERYSTYKA
GEOLOGICINA, HYDROLOGICZNA | GEOTECHNICZNA PODLOZA

Potozenie administracyjne i zagospodarowanie dokumentowanego terenu

Teren dz. nr 183/36 przynalezy administracyjnie do Dotuj, przy zachodnim skraju
miejscowosci (obreb Dofuje 4). Dokumentowana dziatka znajduje si¢ u w obrebie
wyniesienia Dotuj, stanowigcego skraj tzw. Walu Bezrzecze - Siadfo. Lokalizacje
rozpatrywanego obszaru przedstawiono na fragmencie mapy topograficznej w skali 1:50
000 (Zat. Graf. 1).

Teren dz. nr 183/36 stanowi w obecnie nieuzytek przylegajacych do ul. Lubieszynskiej (w
ciggu DK 10), ktorego pozostale granice wyznacza droga dojazdowa i oplotowanie
przylegajacej posesji, a od zachodu nieuzytki. Jego zasadniczo wyréwnana powierzchnia
wznosi si¢ na wysokos¢ 49 — 48 m npm.

Szczegbétowe potozenie terenu dz. nr 183/36, oraz stan zagospodarowania wraz aktualnym
rozktadem uzbrojenia przedstawia zataczona mapa dokumentacyjna w skali 1:500 (Zat.
Graf. 2).

Budowa geologiczna

Wg danych archiwalnych'# rozpatrywany obszar polozony jest w obrebie wyniesien
wysoczyzny morenowej nalezacej do Wafu Bezrzecze — Siadfo (tzw. Stobniariskiego), ktére
urozmaica trawersujgce je dolinne obnizenie Ko$cino — Lubieszyn.

Znakomitg wiekszo$¢ udokumentowanych partii profili, budujg osady kry glacjalnej ,*Q,,
reprezentowanych przez caly wachlarz gliny, pylow i piaski gliniaste (Gp, =, Pg), ktére
zawierajg przewarstwienia piaszczysto-zwirowe (//Ps +ko, Zz) w formie soczew badz
listew o zr6znicowanej migzszosci.

Z tymze o ile osady lodowcowe dominuja w calych partiach otworéw nr 1, 4, 5 i 6,
zlokalizowanych w S i W czesci dzialki, to ku E, blok osadow lodowcowych ustepuje
miejsca wigkszemu cialu piaszczystemu, okopujacemu spagowe partie profili np. nr 2, 7,
8,101 11, aw otworze nr 3 i 9 dominujg w catym profilu.
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Opinia geotechniczna wraz Dokumentacjq badanh podtoza gruntowego
Budowa budynku magazynowo-biurowego w Dotujach (dz. nr 183/36, obreb Dotuje 4).

Sg to osady wodnolodowcowe, rozfrakcjonowanych od frakcji drobnej po $rednig czy
lokalne skupisko pospodtek (Pd — Ps+z, z, ko+G).

2.3. Warunki wodne

Warunki wodne okreslono na podstawie badan polowych w czerwcu 2016 r. i ze
wzgledu na zr6znicowane uwarstwienie podtoza naleza do mocno zr6znicowanych.
Stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej, ktora przesyca podglinowg warstwe piaskéw
we wglebnym podtozu, stabilizujgc si¢ na zréznicowanych poziomach.

W otworach nr 2, 3, 9 i 11, wody gruntowe swobodnie infiltrujg serie piaszczysto-
zwirowg [ < ¥] i odnotowano je na glebokosciach 2,3 — 3,3 m ppt, tj. na rzednej bliskiej
46 m npm.

W otworach nr 7, 8 i 10 wody zwigzane sg z nizej legtymi strefami piaskéw, jednak
wykazujac napiecie hydrostatyczne [ /], ktére wyniosto ich zwierciadlo [V ] do rzednej
odpowiednio 46,5 m npm.

Ilos¢ i poziom przejawdéw wody gruntowej, jakie stwierdzono, uznaé nalezy za obnizone
w stosunku do stanu przecigtnego, bowiem czas prac polowych poprzedzal dtugotrwaly
okres ze znikomg iloscig opadow.

Wigkszo$¢ warstwy nawodnionych piaskéw w podlozu dziatki posiada ograniczony
kontakt hydrauliczny z powierzchnig terenu, wskutek czego ich zasilanie zachodzi jedynie
poprzez powolng (k < 10%, tj. < 0,05 m/d) infiltracj¢ wody przez stabo przepuszczalne
grunty spoiste. Poziom wody w tej warstwie nie podlega w zwigzku z tym szybkim
wahaniom, uzaleznionym od aktualnej ilo$ci opadéw. Jedynie strefe otworu nr 3 nalezy
uzna¢ za okno hydrologiczne, ktéra ulatwia infiltracj¢ bezposrednio wéd opadowych we
wglebne partie podloza.

Jednak jest wielce prawdopodobne, ze sa one powigzane hydraulicznie z wodami
przylegajgcych po sgsiedzku podmoktych zaglebien i zwiazku z tym ulegajagc podobnym
wahaniom co ich wody otwarte.

W tym miejscu nalezy podkresli¢c, ze w okresach z przewaga dni z opadem
($nieg/odwilze/deszcze) tego typu wszelkie zaglebienia oraz cieki, naturalnie
przechwytujace nadmiar wod, wyniku intensywnie rozszerzajacej si¢ zabudowy w rejonie
Mierzyn — Doluje, majg obecnie ograniczong drozno$¢ i pojemnos¢ retencyjna.
Wszystkie wigksze soczewki, listwy oraz przewarstwienia piaszczyste, prowadzace wody,
ulegng duzemu nasyceniu wodg.

Dodatkowo tego typu sezonowym zjawiskom sprzyja to, ze znakomita wiekszo$¢
okalajacego podloza buduje blok gruntéw praktycznie nieprzepuszczalnych, tworzacych
skuteczng bariere hydrologiczng glin (usredniony wspétczynnik filtracji 10°+ 108 k [m-s
", tj. ~ 0,05 m/dobe). Zwiazku z powyzszym, do celow projektowych nalezy uwzglednié,
ze nastgpig okresowe zdecydowane przyrosty aktywno$ci wod podskérnych w obrebie
pokrywy gliniaste;.

Szczegdlnie kazdorazowo po obfitych opadach lub/i wyniku roztopéw posniegowych
zjawiska te bedg charakteryzowa¢ si¢ duza dynamika, wiacznie z wystgpieniem wod
otwartych we wszelkich zaglebieniach (np. koleinach) w najnizszej czesci dziatki.

Tak diametralnym zmianom warunkéw wodnych do niedawna przeciwdziala sieé
drenarska, ktéra wraz z zespolem row6w melioracyjnych i oczek wodnych, speniajacych
role buforowych zbiornikéw retencyjnych, kanalizowata wigksza ich cze$¢. Wyniku
antropopresji ciagi rur drenarskich po przerywano, a cze$¢ wspomagajgcych rowow i
oczek wodnych po zasypywano.
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Dla zwatowych piaskéw drobnych nalezy przyja¢ przecigtng warto$¢ wspdlczynnika
filtracji k = 4,5 m/d; dla piaskoéw Srednich k = 19 m/d, dla piaskéw pylastych k = 1 m/d.

2.4. Charakterystyka geotechniczna podtoza

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdza sie, ze
dokumentowane podloze rodzime jest generalnie jednorodne litologicznie i o zasadniczo
wyréwnanych parametrach geotechnicznych.

Bioragc pod uwage genez¢, wiek i litologi¢ osadéow wyr6zni¢ mozna w podlozu dwa
zespoly (serie) litologiczno-genetyczne. Nastepnie, kierujac sie geneza gruntéw i
jednolitoscig  ich  parametrow  geotechnicznych  wydzielone wyzej zespoly

rozdzielono/przydzielono za wzglgdu na stan gruntu na warstwy geotechniczne.
Oznaczenia gruntéw dopetniono o klasyfikacje zawartg w normie PN-EN ISO: 14688-2.

nr wydzielonej . . . . .
warstwy opis wydzielonej warstwy geotechnicznej

geotechnicznej

|| Grunty spoiste serii I: gliny piaszczyste, miejscami gliny pylaste i piaski gliniaste
warstwowane piaskiem (Gp, Grn, Pg //Pd; c/Sa, saCl), barwy szaro-brazowe;.
Grunt jest mokry, w stanie bliskim plastycznym (I = 0,25). Symbol konsolidacji B.
Grunty spoiste serii I piaski gliniaste i gliny piaszczyste warstwowane piaskiem (Pg,
| Gp /IPd; ciSa, saCf), barwy szaro-brgzowej. Grunt jest mokry, w stanie
‘| twardoplastycznym (I; < 0,2). Symbol konsolidacji B.

- | Grunty niespoiste serii I: piaski drobne z poziomami zwiréw (Pd+z) grFSa), barwy
| popielato-szarej. Osad jest wilgotny/mokry, $rednio zageszczony (Ip> 0,5).

| Grunty niespoiste serii I: piaski réznych frakcji z poziomami zwiréw i wkladkami
| glin (Ps +Pg+2) siMSa, gria), barwy popielato-szarej. Osad jest wilgotny/mokry,
| $rednio zaggszczony (Ip> 0,65).

Z niniejszego podzialu wylgczono pokrywe nasypdéw, tj. piaskow préchniczych (nN/Mg).
Przebieg wydzielonych wyzej warstw ilustrujg przekroje geotechniczne (Zatl. Graf. 3 - 10).
Wartosci parametréw ustalono na podstawie przeprowadzonych prac polowych (wiercenia i sondowania). Parametr
wiodacy dla gruntéw okreslono na podstawie sondowar SLVT, a nastepnie uogéiniono wg metody A (zgodnie z norma

PN-EN 1997-1: Eurokod 7 oraz na bazie PN-81/B-03020). Pozostale parametry okreslono na podstawie zaleznosci
korelacyjnych z tym parametrem i zamieszczono w tabeli. Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy

przyjaé stosujac wspotczynnik 0,9 (wspélczynnik materiatowy) wiasciwy dla metody B, X = v, - x®, w ktérym: vy, —
wspotczynnik materiatowy (0,9); x® — wartosé charakterystyczna parametru (patrz Tabela 2).

WNIOSKI | ZALECENIA

.Rozpatrywany obszar polozony jest w obrgbie wyniesiefi wysoczyzny morenowe;

nalezacej do Watu Bezrzecze — Siadfo (tzw. Stobniariskiego), opadajacych ku dolinnemu
obnizeniu (patrz 2.1., 2.2.). Udokumentowane podloze rodzime jest dwudzielne
litologicznie i biorgc pod uwage geneze, wiek i litologi¢ osadow wyr6zniono dwa zespoty
litologiczno-genetyczne, tj. caly wachlarz gruntéw spoistych ujgto w serii l, a niespoiste
serie piaszczysto-zwirowe przydzielono do serii I.

3.2.Budujgce calos¢ profili w otworach nr 1, 4, 51 6, a w pozostalych okupujace stropowe

partie podtoza grunty spoiste (patrz 2.2., geneza B), wystepujgce w znakomitej wiekszosci
stanie twardoplastycznym bgdz pétzwartym (I = 0,2/0,0; warstwa Ib), tylko miejscami nie
co ostabionymi (IL = 0,25; warstwa la). , Pod$cielajaca je, a lokalnie wystepujgce w catym
profilu (otwér nr 3) serie $rednio zaggszczone/zaggszczonych piaskéw (Ip = 0,5 — 0,65)
rozdzielono wg dominujgcej frakcji, odpowiednio piaski drobne w warstwie lla, a piaski
srednie w warstwie llb.
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3.3. Wystepujace powszechnie nasypy, ktérych skiad (przede wszystkim obecno$é gruzu i
$mieci) i stan skomprymowania wykazujg duze zréznicowanie (nN), w obecnym ksztalcie
powinny by¢ pominigte jako podloze w bezposredniej strefie fundamentéw budownictwa
ladowego. Uwaga! Nie mozna wykluczy¢ zwiekszenia udziatu warstwy nN w rozkladzie
przestrzennym odkrytego podioza niz to co uzyskano na etapie niniejszych prac.

3.4. Warunki wodne w podlozu nalezy uzna¢ za zréznicowane, generalnie $rednio korzystne
(patrz 2.3.). Nalezy zalozy¢, ze w okresach roztopoéw i o zwigkszonej sumie opadéw moga
pojawia¢ si¢ dodatkowe wysigki wod w postaci stref sgczen (bgdz o charakterze wod
zawieszonych) infiltrujgce w plytszych partiach podloza, na stropie gruntéw rodzimych
(spoistych, stabo przepuszczalnych) i w spagu nasypowych — calo$¢ tych przejawow
przypadnie powyzej potrzebnych prac ziemnych (przynajmniej czg¢$ciowa wymiana
gruntéw/poziomu posadowienia budynku). Nalezy liczy¢ si¢ z koniecznoscig skutecznego
odwodnienia wykopéw. W rejonie planowanych budynkéw naptywajgca do wykopu
okresowa wode podskorng natychmiast odprowadzaé systemem saczkow i usuwaé
pompowaniem bezposrednim poza obrys wykopu. Cze$ci podziemne planowanych
obiektéw musza zosta¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich izolacje od wod
okresowych + ewentualnie drenaz opaskowy (patrz 2.3.). Dodatkowo proponuje
przynajmniej wykop przy fundamencie zasypa¢ gruntem spoistym z bardzo dobrym
ubiciem, ze spadkiem 5% na zewnatrz budynku zaraz po wykonaniu fundamentu, a sam
teren wokol budynku splantowa¢ ze spadkami od budowli wraz z opaskg z plyt
betonowych badz asfaltowg wokét budynku.

3.5.W zaistniatym modelu gruntowo-wodnym, posadowienie bezposrednie po pominieciu
gruntéw warstwy nN. Uwaga! Z powodu zalegania w podiozu glin ze podscielonych
warstwg wodonosnych piaskéw, a miejscami gruntéw o delikatnej strukturze warstwy la,
prace te wykonywaé bardzo ostroznie. Zbyt ,,ofensywne” prace w wykopie, w wyniku
podciggania kapilarnego groza kurzawkg. Nalezy maksymalnie ograniczy¢ prace w dnie
wykopu — wykona¢ go za pomocg maszyn pracujagcych na zewnatrz wykopu, najlepiej
odcinkami.

3.6.Pod przekopaniu do poziomu posadowienia lub/i przed przystgpieniem do wykonywania
poszczegdlnych warstw podbudowy suche dno nalezato by wzmocni¢ co mozna zrobié
betonem niskiej klasy (np. B10).

3.7.Przedmiotowe  przedsiewziecie nalezy  zakwalifikowa¢ do Il kategorii
geotechniczne;.

3.8.W wykonanym zakresie badan podtoza udokumentowano warunki proste (zgodnie z art. 34
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

dr Andrzej Piotrowski

geol. Cyg 02 0939

ugr. MOSZN i/L/Nr VIi1-007
r. MOSZNi 1-116
dr Andrzej Piotrowski

upr. geol. Cug 02 0939

R

upr. MOSZN i L Nr VIII-0072

upr. MOSZN i L Nr VII-11
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Tabela nr 1 7 i

i ﬁ-
SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM: B
GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO: PETRUS
4 B § B U &)
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1i PN-EN |SO 14688-2
PN-EN SO 14688-1:2006/Ap1 PN-EN I1SO 14688-1:2006/Ap2
’_GRUNTY NASYPOWE [skiad] FILLS [comj)osilion 1/ WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSCE GRUNTU
nB[ ] - nasyp budowlany embankment GROUND WATER AND SOIL MOISTURE
nN[ ] - nasyp niekontrolowany man made ground
Mg - material antropogeniczny made ground
xMg - materiat naturalny przemieszczony relocated natural ground suchy dry
maio wilgoiny slightly wet
GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS wilgotny wei
H - humus humous mokry very wet
Nm - namui organic mud nawodniony saturared
T  -torf peat
Gy -gytia ytija 5. saczenia water infiltration
N = Kieeh Jeziinna b . nawiercony i ustabilizowany poziom wody towej
. i [ cu, ic soi W 4 y poziom wody gruntowe)
?arOr fecunt wyecknorgankany: ke agonisall drilled and stabilized water 1able g
ior. . ; o, ustabilizowany poziom wody gruntowej
::8: grunt organiczny«/ 6 - 21"y Z slabilizedwalel)'l :'3% ye X
Or.. - grunt niskoorganiczny:/ - nawiercony poziom wody gruntowej
C. - zawarto¢ czesci organicznych organic content drilled water table
INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS 1=W,-W, -wskaZnik plastycznosci plasticity index
Cc - gruz ceglany crushed brick 1= w‘l‘l - wskaZnik konsystenciji consistency index
8 - gruz betonowy crushed concrete W "N
D - drewno wood = ;ll' - stopier plastycznosci liquidity index
Ko - kamienie stones 4 )
2zl - zuzel slag L - stopier zageszczenia density index
i i dmixt ;
- :g:‘;:rz:t'wienie ;,'e",b e’g‘;;g W, - wilgotno$¢ naturaina narural moisture content
! - pogranicze gruntow soils bonduary S, -stopier wilgotnosci degree of saturation
Co - kamienie stones W, - granica skurczalnoéci shrinkage limit
W, - granica plastycznosci Pplastic limit
GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS W, - granica plynnosci liguidity limit
z - Zwir gravel ©
20 - zwi;ﬂgﬂ:;esty cla;;y m‘;el A £E o, ZAWARTOSC FRAKCJI GRUNTU
0 - pos| sand-gravel mix EE T[")
Pog - pospoika gliniasta clayey sand-gravel mix = S O] s QU] 2 gy SO FRACTIONS CONTENT
r - piasek gruby coarse sand Ly OB clSa
Ps - piasek $redni medium sand gz OB sisa
Pd - piasek drobny Jfine sand T E S
Pz - piasek pylasty siliy sand € R (o] el sasiCl
Pg - piasek gliniasty slightly clayey sand OETI saclsi
Tip - pyl piaszczysty sandy silt - O S
Too-pnt sit | O sicl
Gp - glina piaszczysta clayey sand g @F 7 asi
e - glina clayey and sandy silt : @i si
x - glina pylasta clayey silt i e
Gpz - glina piaszczysta zwigzia sandy clay with silt E @ w0
Gz - glina zwigzla sandy and silty clay E ol a
Gnz - glina pylasta zwiezla silty clay with sand £
ip - Hpiaszczysty sandy clay E
| - clay .
% - i pylasty silty clay )
CGr - zwir gruby coarse gravel i
MGr - 2wir $redni medium gravel ‘e
i - zwir drobny fine gravel g
[ - Zwir piaszczysty sandy gravel 8
grSa - pospotka sand-gravel mix £
CSa - piasek gruby coarse sand CE F21 ]
MSa - piasek $redni medium sand B § 1%
FSa - piasek drobny fine sand : Lz
siSa - piasek pylasty silty sand . Sa [%)
ciSa - piasek gliniasty (pasek ilusny) slightly clayey sand FRAKCJE GRUNTU SOIL FRACTION
saCCl - glina piaszczysta 11/ piaszczysty) clayey sand o ) ) _ _
saclSi - glina pylasta 1/ = em ) preskien) sandy clayey silt z foox 0050 f 2001 A0t [mm]
sasiCl - glina ilasta (// = pylem 1 piaskieny sqnd_)»‘ silty clay E
Si - py: ) — S'I'd " LR 0002 f 0063 f 20 f 630 f [mm]
s$asSi - pyt piaszezysty (py/ = praskien) sandy il - ) si
CISi - pytilasty iy = ilemy clayey sili L E : o Sa) (G &e)
c - clay ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH NON-COHESIVE SOILS COMPACTING,
saCl - it piaszezysty (il = piaskiem) sandy clay ! @ 034 .67 (L80 0
-l i RV B i ¥
b 0 bin 15 In 15 szg 5 ¢ 85 bzg i
SYMBOLE POBORU PROB GRUNTOW ORAZ WOD GRUNTOWYCH sk 63 > 00 %)
SYMBOLS OF SOIL AND GROUND WATER SAMPLES bin - bardzo lizny very loose In - luzny loose
szg - iredniozageszczony moderare dense  zg - zaggszczony dense
bzg - bardzo zaggszczony very dense
préba o naturalnej strukturze (NNS) hatiired T Saple KONSYST)EN(%JA GTQUNTOW SPOISTYCH  COHESIVE SOILS CONSISTENCY
W fpand oplod mpl ‘} pl i
1 1 i 1 1
préba o naturalnej wilgotnosci (NW) natural moisture content sample ! OIS D HEES Eq
Zw i pl o ompl bmpl
7 1.0 078 050 028 T
proba o naturalnym uziamieniu (NU) natural granulation sample s Wp W, s
K —
prébka wody gruntowej (WG) ground water sample B w(w,)
zw - zwarly solid mpl - migkoplastyczny soft plastic
pzw - polzwarty seni solid pt - plynny liguid
tpl - twardoplastyczny hard plastic bmpl - bardzo migkoplastyczny very sofi plastic
pl - plastyczny plastic

—




€€'0e 8550
90'8 626l | »OL+20b | 0086 001 944 60 60 60 zewL | Bd'z+sd| Q||
L'ge 29'0 z/S8'L Q
vs'e 9870 » - 2 m
0% 96°€k | o0b+,0b | 00L6¥ 00£ 99 80 50 60 2oL [Banzepd| BJ| ™ oo oz omon @ L
9'0e 50 6'L/SL' L 2610 ouqaup sl g m
SE'8Z Ly'94 2T = o
80 16} 1Sy 00} 82 006 9€ 60 60 v al
g'ie '8l z'0
T T T 8 '|osuoy [oquiAs [
. . . €L'9z 18'6L | &/2'0 Pd 2+ B4 e ._Ez ’
99'0 A Ly «0b-50b | 0062 008 z¢ 60 80 v 50 ek |Tougig | Bl | 1 wesemez oo
1'62 el SZ'0 S1'2+2C Auy | oyseiuyB pyseyd
L P T gz o TRy ST ‘
N N aN @1 @d @A @A w@® Y ap @9 [%] - €/98 AuzoiBojoy|
B50us0U lloenyy | obeujomisia auoIM leujomisid [edi) ‘Umam | 19souzo | eiuszo EMOIDS M “Nd bm | 'uyosjosb BZauab -ouzoyeibAlens
MOYIUUAZOIOdSM AU 1Usote1zsHpo | 1Psomisios: | osomiisios ® eiole) | -Alsejd | -zsebez |  -ojalqo EUeinjeu | munib | Amisiem 1/ muniB 1oid
19501EM “UAZojodsm | pow tnpow pow | osoulpds | ey | ueidos | veidors | 9501s36 | gsouobim | joquiks u [ezpol
L - @X =@X BMOIUSZ2I|q0 JSOUBAA
Kystodsoru junig ¢4 = A YA Amoteusiew yiuuAzojodspn
Auorupomeu/Auo3[m Ajsiodsaiu junig wX BuzoAjsAispieieys gsopepn auzo160|0y|
020€0-9/18-Nd Sm suzojuyosjosb Aljswelsed elusiuselqo

(v 8Inpog qéuqo ‘9g/e8) Ju “Zp) yoelnpog m eulfoxnpoid-omouszebew emopngez

T iu o]

VNZDINHO31039 V134Vl




